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F シリーズ（F3、F5）の航空機積載方法について

１．車体の確認（車体側面部）
車体側面部に車種が書かれているシールが貼られているのを確認してください。

新デザイン 旧デザイン
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２．誤作動防止方法（車体後方部）
車体後方部にメインブレーカーのスイッチがありますので OFF にします。
メインブレーカーを OFF にすることで手元の操作機では電源が入らなくなり、誤作動を防止
することができます。

３．ブレーキ解除方法（車体側面部）
車体側面部にブレーキリリースバーがありますので下方向の下げますと手動になります。
車いすを移動した後は、必ずブレーキリリースバーを上方向に戻してから車体が動かないこと
を確認してください。

４．車体固定方法（車体前後左右）
車いすの前後左右に車体を固定するためのフックが取り付けられています。

前方左右 後方左右
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５．搭載バッテリー確認方法（車体側面部）
車体側面部の隙間からバッテリーを直接確認することができます。

新デザイン 旧デザイン

６．搭載バッテリー種別（車体後方部）
車体後方部のキャスターアームに貼られているステッカーからバッテリー詳細が確認できます。
詳細な仕様書が必要な場合は、QR コードから情報を取得してください。

MK BATTERY M34SLDG
MK BATTERY M24SLDGFT
鉛／ゲル（航空機積載可能）
シールド（防漏／密閉型）


